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Der Wolf ist zuruck -
so schutzen Sie
lhre Tiere

Uber 150 Jahre war er verschwunden. Jetzt ist er wie-
der da: der Wolf! Naturschutzer freuen sich Uber die
Rickkehr des einst fast vollig ausgestorbenen Raub-
tieres. Aber der Wolf trifft nicht nur auf Befirworter:
Neben der Allgemeinbevélkerung schlagen vor allem
Jager, Landwirte sowie Hobby- und Nutztierhalter
Alarm. Sie sehen sich und Ihre Tiere massiv durch die
zunehmende Ausbreitung des Wolfes bedroht! Ganz
unbegriindet sind diese Sorgen nicht. Schafe und
andere Paarhufer stellen fir den Wolf leichte Beute
dar.

Mit dieser Broschuire wollen wir [hnen helfen, lhre
Tiere zu schiitzen und gleichermal3en ein konfliktar-
mes Nebeneinander von Wolf und Mensch méglich
zu machen. Die folgenden Informationen basieren
auf unserer jahrelangen Praxiserfahrung, im stan-
digen Austausch mit den Anforderungen unserer
Kunden.

Je nach Situation bieten wir auf www.weidezaun.info
verschiedenes Zubehor an, mit dem Sie lhre Tiere
wirksam vor dem Wolf schiitzen kénnen. Gerne stel-
len wir Thnen auch Ihr ganz spezielles Zaunzubehor
zusammen!

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Experten auch
per Telefon-Hotline zur Verfugung:

04847 - 8068-333

ﬁ
www. WEIDEZAUN.info
H

Experte fir elektrische Weidezaune




9 Aufbau von Elektrozdunen zum Schutz vor Woélfen

www.weidezaun.info

So schutzen Sie lhre Tiere
vor dem Wolf

Mit den richtigen SchutzmalRnahmen
machen Sie es dem Wolf nahezu unmég-
lich Ihre Tiere zu erreichen. Folgende
MaRnahmen werden zum Herdenschutz
von Schafen, Ziegen und Gatterwild
empfohlen:

1. Einstallen der Tiere Giber Nacht

Da Wolfe Uberwiegend nachts auf Beute-
zug gehen, missen Nutztiere unbedingt
Uber Nacht in einem sicher verriegel-
baren Stall untergebracht werden. Auf
Dauer kann ein ausreichender Schutz
allerdings nur durch die zusatzliche
Installation eines elektrischen Zaunes zur
Wolfsabwehr erreicht werden.

2. Einsatz von Herdenschutzhunden
Eine sehr alte, aber auch effektive
SchutzmaRnahme ist der Einsatz von
Herdenschutzhunden. Schon im Welpen-
alter werden die Hunde mit den Schafen
zusammengebracht. Die Ausbildung der
Herdenschutzhunde ist zeitaufwandig
und kostenintensiv. Friihestens nach

1,5 bis 2 Jahren Training kann der Schéfer
seine Schafe von den Herdenschutzhun-
den bewachen lassen. Fur einen optima-
len Schutz wird in Europa der Einsatz von
Herdenschutzhunden immer in Kombina-
tion mit Elektrozaunen empfohlen!

3. Einsatz von elektrischen Wolfsab-
wehrzdunen

Mit einem solchen Zaun lassen sich Schafe,
Ziegen und andere Nutztiere besonders
effektiv, einfach und kostengtinstig
gegen Wolfsangriffe schitzen. Die Wolfe
erhalten bei BerUhrung des Zaunes einen
Strom-Impuls, der zwar ungefahrlich,
aber sehr unangenehm ist, sodass sich
die Raubtiere auch in Zukunft von dem
eingezdunten Gebiet fernhalten. Experten
sind sich einig: Die Einzdunung der Tiere
mit einem Elektrozaun bietet den sichers-
ten Schutz vor Wélfen! Fur eine optimale
Abwehrwirkung gibt es beim Aufbau und
bei der Wahl der Elektrozaunkomponen-
ten einiges zu beachten. Wir von Weide-
zaun.info méchten lhnen im folgenden
Abschnitt die wichtigsten Hinweise zum
Aufbau eines elektrischen Zaunes zur
Wolfsabwehr geben.

Ein Elektrozaun zum
Schutz vor Wolfen muss
speziell an das Verhalten
der Raubtiere angepasst
werden:

1. Wolfe treten unbekannten Hindernis-
sen sehr vorsichtig gegentber. So kommt
es nur selten vor, dass Woélfe einen Zaun
Uberspringen. In der Regel versuchen die
Tiere einen Zaun eher zu untergraben.
Aus diesem Grund ist bei einem elektri-
schen Wolfsabwehrzaun unbedingt auf
einen sicheren Bodenabschluss zu ach-
ten. FUr einen zuverlassigen Unterwdihl-
schutz sollte die unterste Stromleitung
maximal 20cm Uber den Boden gefiihrt
werden.

2. Um die optische Abschreckung des

Zaunes zu verstarken, kénnen auffalli-
ge Bander, die sich im Wind bewegen,
sogenannte Flatterbander, mitin den

Elektrozaun eingezogen werden.

3. Das Leitermaterial sollte straff gezogen
sein und an allen Stellen im Zaun eine
Hutespannung von mind. 4000 Volt
aufweisen! Wichtig ist, dass die erste
Berthrung mit dem Elektrozaun in so
starker Erinnerung bleibt, dass sich die
Wolfe kein zweites Mal nahern!

4. Graben sind immer mit einzuzaunen!
(siehe auch S. 12-13 , Absicherung eines
Wassergrabens”)

Zur Abwehr von Wolfen finden vor
allem zwei Elektrozaunarten praktische
Anwendung:

Zum einen werden spezielle Elektronetze
eingesetzt, die neben der Stromwirkung
auch noch eine optische Barriere darstel-
len. Die elektrischen Wolfsnetze sind sehr
einfach auf- und abzubauen und zudem
besonders preisgunstig.

Bereits bestehende stromlose Zaune
kénnen mit einem Elektrozaun sehr
einfach und kostenglnstig aufgeristet
werden. Haufig reicht schon eine zusatz-
lich installierte Elektrolitze vor dem Zaun
aus, um die Abwehrfunktion des Zaunes
zu optimieren.




9 Der elektrische Wolfszaun (Wolfsnetz), 120 cm
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Elektronetz Ubersprungschutz,
Flatterband 4000 Volt nétig! Das 12 Volt-Elektrozaun-

Im Zentrum der Zaunanlage steht natur-
lich das Elektronetz. Wir empfehlen lhnen
das 1,20 m hohe Euro-Wolfsnetz mit
Wolfsschutzklammer und Wildverbiss-
Schutz (Art.-Nr.: 27280). Die Wolfsschutz-
klammer wird direkt an den Erdanschluss
des Elektrozaungerates angeschlossen
und sichert so, unabhangig von der
elektrischen Leitfahigkeit des Bodens,
eine optimale Stromleitung im oberen
Bereich des Wolfsnetzes! Auf diese Weise
ist selbst auf trockenen oder mit Schnee
bedeckten Béden immer die nétige
Zaunspannung gewabhrleistet! Aufgrund
der engen und bodennahen Maschen

In manchen Wolfsgebieten haben die
Wolfe gelernt einen Elektronetzzaun zu
Uberspringen. Das Euro-Wolfsnetz bietet
aufgrund seiner Héhe von 1,20 m einen
ausreichenden Ubersprungschutz. Als
weitere optische Barriere kénnen ca.

alle 2 bis 5 m rot-weiRe Flatterbander
(Art.-Nr.: 43429) in die obere Netzreihe
des Zaunes mit eingebunden werden. Im
Wind bewegen sich diese Flatterbander
und halten den Wolf zusétzlich vom Uber-
springen des Elektronetzes ab!

Elektrozaungerat

gerdat AVi 10.000 (Art.-Nr.: 44687) erfillt
die nétigen Anforderungen zur Wolfsab-
wehr. Sogar sehr lange Zdune und Zaune
mit Bewuchs werden durch dieses Wei-
dezaungerat optimal mit Strom versorgt!
In Kombination mit einem Solarmodul
betreiben Sie Ihr Weidezaungerat be-
sonders umweltfreundlich, wartungsarm
und kostenglnstig (55 W Solarsystem mit
Tragekasten Art.-Nr.: 43670).

o 27280  Euro-Wolfsnetz

. Nur mit starken Geraten ist der Schutz
der zu hutenden Tiere gewahrleistet!

. Halten Sie den Elektrozaun méglichst

frei von Bewuchs.

. Mit unserer Elektronetztlr* (27402

oder 27407) konnen Sie sich einfach
einen Durchgang in lhr Wolfsnetz
verschaffen, ohne den Zaun stromlos
zu schalten oder das Elektronetz zu
versetzen. (siehe Abbildung Seite 18).

* eingetragenes Schutzrecht

ist weder ein Hindurch- noch Unter- © 44687  Elektrozaungerdt (AVi 10.000)

schliipfen des Elektrozauns mdglich. Die Fiir eine sichere Abschreckwirk ) o 27233 Hering fiir Netze
orange Signalfarbe verstarkt die optische ur eine sichere Abschreckwirkung ist inschraub-Erdstab
Abschreckung des Elektronetzes! eine hohe Zaunspannung von mind. o 42140, Einschrauib-Erdsta
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9 Aufriistung eines vorhandenen 90 cm-Netzes www.weidezaun.info
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Niedrige Elektronetze gegen Wolfe sichern
Wer bereits ein gangiges Elektronetz (z.B. in der Héhe 90 cm) besitzt, kann dies mit toren in 1,20 m Héhe (Kunststoffpfahle Art.-Nr.: 44478; Zweitisolator Art.-Nr.: 44480). Als
wenigen, zusatzlichen Zaunkomponenten gegen Woélfe sichern. Planen Sie hierfir einen zusatzliche optische Barriere empfehlen wir alle 2 bis 5 m rot-weiBe Flatterbander (Art.-Nr.:
Ubersprungschutz in 1,20 m Héhe mit ein. Unser kontrastreiches, rot-weiRes Kupfer-Niro- 43429) am Weidezaun-Band zu befestigen. Im Wind bewegen sich diese Flatterbdnder und
Band wird von den Wolfen besonders gut erkannt. Zur Installation des Breitbandes setzen halten den Wolf in Verbindung mit der Breitbandlitze zuverlassig vom Uberspringen des
Sie alle 4 bis 5 m zusatzliche Kunststoffpfahle vor das Netz und bestlicken diese mit Isola- Elektronetzes ab!
1. 1x 12V Weidezaungerat AVi 10.000 Art.-Nr. 44687 10. 1x  Warnschild ,,VORSICHT ELEKTROZAUN" Art.-Nr. 44735
2. 1x  Elektrozaun-Netz 90 cm, 50 m 29192 11. 1x  Rot-weil3es Flatterband, 500 m 43429
3. 1x  Weidezaun Band 200 m, 10 mm 44564 12. 1x  Hering fir Netze 27233
4. 1x  10x Kunststoffpfahle 146 cm, 2 Spitzen 44478 13. 1x 12V /85 Ah Akku fur Weidezaungerate (ohne Abb.) 34437
5. 10x Zweitisolator fur Band 44480 14. 1x 41| Batteriesaure fur 12V Akku (ohne Abb.) 34465
6. 1x  Spezial-Erdstab Rundprofil, 75 cm 44375 15. 1x  55W Solarsystem mit Tragekasten (ohne Abb.) 44411
7. 1x  Zaunzuleitungskabel fir Breitband / Netze 33614 16. 1x  Spezialerdstab fir Metalltragekasten (ohne Abb.) 44375
8. 5x  Erdanschlusskabel 3 m 33615 17. 1x  Tar far Elektrozaunnetze (ohne Abb.) 27402
9 1x Zaunprufer mit Digitalanzeige (ohne Abb.) 44876

(Im Lieferumfang des Elektrozaungerates AVi10.000 schon mit enthalten)



9 Schutzméglichkeiten mit Plus / Minus - Netzen
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Plus / Minus-Netze weisen
eine besonders hohe Schutzwirkung auf.

Die modernen Plus / Minus-Netze geben selbst dann einen Elektroimpuls ab, wenn der
Wolf keinen direkten (elektrischen) Bodenkontakt hat oder die Bodenverhaltnisse sehr
ungunstig sind. Dies ist z.B. in Gebieten mit sehr trockenen, steinigen oder mit schnee-
bedeckten Boden der Fall.

Details Plus / Minus-Netz:

Bei einem Plus / Minus-Netz sind die waagerechten Litzen im Elektronetz abwechselnd mit
dem Zaunanschluss (Pluspol) und dem Erdanschluss (Minuspol) des Elektrozaungerates
verbunden.
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Beruhrt der Wolf zwei Litzen (+/-) gleichzeitig, kommt es zu einem Stromschlag. Der Strom
flieRt hierbei direkt von der einen Litze durch den Kérperteil, der die beiden Litzen berthrt,
zur anderen Litze. Durch diesen direkten Weg ist der Stromschlag zum einen besonders in-
tensiv, zum anderen aber auch schonender fUr das Tier, da nur ein kleiner Teil des Kérpers
vom Strom durchflossen wird.

Zum Vergleich: Bei einem herkdmmlichen Elektrozaun fliel3t der Strom durch den ganzen
K&rper des Tieres.

11



9 Absicherung eines Wassergrabens (Entkopplungs-Widerstand)
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25 m Spezial-Leitermaterial

Entkopplungs-Widerstand

33611/33615 Zaunverbindungskabel

Einige Weidelandschaften werden gebietsweise durch einen Wassergraben unterteilt oder
haben mit wechselnden Wasserstanden zu tun. Auch hier missen der Herdenschutz und
die Abwehr des Wolfes dauerhaft gewahrleistet sein. Damit es bei Kontakt mit Wasser nicht
zu einem Kurzschluss kommt und immer geniigend Zaunspannung vorhanden ist, wird far
Weidezdune an Wassergraben oder in Deichnahe der Einbau eines Entkopplungs-Wider-
standes empfohlen.

Dieser Entkopplungs-Widerstand (Art.-Nr.: 44781) wurde fiir den Einsatz in Uberflutungsbe-
reichen entwickelt. Er wird einfach zwischen das Netz und den Litzenzaun verbaut. Durch
den hohen elektrischen Widerstand dieses Bauteils bricht die Zaunspannung bei Wasser-
kontakt nicht mehr zusammen. Der Entkoppelungswiderstand funktioniert hierbei wie ein
Ventil, das bei Kurzschluss nur eine geringe Energiemenge durchlasst und dafur sorgt, dass
im restlichen Zaun genligend Spannung vorhanden ist. Der Entkoppelungswiderstand wirkt

12

Unser Experte empfiehlt:

Der Entkopplungs-Widerstand
eignet sich Ubrigens nicht nur
fur den Einsatz an Wassergraben
oder in Deichregionen.

Er ist auch das optimale Bauteil
fur Herdenschutzzaune, die star-
kem Bewuchs ausgesetzt sind.

solange, bis der Wasserstand wieder
sinkt und die notwendige Zaunspannung
wieder hergestellt ist. Hierdurch gelingen
die Wolfsabwehr und die Hitesicherheit
auch in wassernahen Regionen.

Set zum Einzédunen von Grédben und
Wasserldufen (46490)

Das Einzdunen von Wassergraben stellt
flr viele eine grol3e Herausforderung dar.
Durch die schwankenden Wasserpegel
besteht zum einen die Gefahr des Kurz-
schlusses im Elektrozaun, zum anderen
sind viele Zaunmaterialien nicht wasser-
resistent und korrodieren sehr schnell.
Mit dem Set zum Einzaunen von Graben /
Wasserlaufen sind diese Probleme geldst
und lhnen wird ein sicherer Zaunaufbau
ermoglicht.

Das Set enthalt zum einen den bereits
erwahnten Entkopplungs-Widerstand,
der verhindert, dass die Zaunspannung
bei Wasserkontakt zusammenbricht. Des
Weiteren sind in dem Set 25 m Spezial-
Leitermaterial (2) enthalten. Dieses
besondere Leitermaterial besteht aus 7
hochwertigen, verzinnten Kupferleitern
und ist mit einer speziellen Kunststoffum-
mantelung umgeben, die sowohl Weide-
zaunspannung durchlasst und gleichzeitig
das Metall vor Su3- und Salzwasser-Kor-
rosion schitzt. Die 5 Elektrozaun-Verbin-
der und 25 Ringisolatoren mit Holzgewin-
de vervollstandigen das Set und machen
einen einfachen Zaunaufbau, wie in der
Zeichnung abgebildet, moglich.

13
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9 Aufriistung eines bereits bestehenden Zaunes mit einem Elektrozaun
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Zur Wolfsabwehr sollten stromlose Zaune besonders gut erkannt und bietet neben Weitere Versuche den Angreifer mit heftigen Tritten abwebhrt.
wie Gatterzaune oder Knotengeflechtzdu- dem Unterwihlschutz auch noch eine Wo|f abzuwehren Ergebnisse dieser Esel-Versuche werden
ne mind. 1,20 m hoch und mind. 30 cm abschreckende Wirkung! mit Spannung erwartet.
tief in den Boden eingegraben sein. Unternehmen, Organisationen und
Ansonsten werden diese Zaune von den Um die Litze zu befestigen, werden ca. Landwirte lassen sich verschiedene Dinge Forderu ngsmogllch keiten
Wolfen Ubersprungen oder untergraben. 30 cm vor dem bestehenden Zaun alle einfallen, um den Wolf fernzuhalten.
Mit einem Elektrozaun lassen sich un- 4 bis 5 m Kunststoffpfahle (Art.-Nr.: Je nach Bundesland stehen verschiedene
zureichende, stromlose Zdune schnell, 44451) aufgestellt und die Litze in 20 cm Sogenannte Wolfschrecks arbeiten mit Férderungsmoglichkeiten fur Herden-
einfach und vor allem kostenglinstig Hoéhe gespannt. Um den Unterwuhlschutz Gerduschen und Lichtsignalen, um den schutzmalinahmen gegen Wolfsangriffe
gegen Wolfe sichern. Bei zu niedrigen zu erhdhen, kann zusatzlich eine zweite Wolf zu vertreiben. Versuche haben zur Verflgung. Finanziell geférdert wer-
Z&aunen bietet ein Ubersprungschutz aus Litze in 40 cm Hohe gespannt werden. jedoch gezeigt, dass sich Wolfe mit Blink- den in den meisten Fallen die Anschaf-
Kunststoffpfahlen (Art.-Nr.: 44478) und Alternativ kdnnen Sie bei Holzpfahlen lichtern und lauten Ténen nur kurzfristig fungskosten von Elektronetzzaunen und
Weidezaunband (Art.-Nr.: 44564) in 1,20 Langstiel- und Eckisolatoren verwenden. abschrecken lassen - wenn tberhaupt. UnterwihlschutzmalRnahmen.
m Héhe schnelle Abhilfe. (siehe Abbil- Schnell merken die Tiere, dass von diesen
dung Seite 8) Wie beim elektrischen Wolfsnetz eignet Geraten keine wirkliche Gefahr ausgeht Informieren Sie sich hierfur bei dem

sich auch hier als Elektrozaungerat ein und sie verlieren die Scheu. flr Sie zustandigen Naturschutz- und
Ein Unterwuhlschutz kann sehr ein- Weidezaungerat mit einer Mindestspan- Umweltamt. Haufig werden in den Forde-
fach mit einem 20 cm Uber den Boden nung von 4000 Volt. (12V Weidezaungerat Neben Herdenschutzhunden werden rungsantragen Angebote fir die geplan-
gespannten Elektrodraht hergestellt AVi10.000 Art.-Nr.: 44687) neuerdings auch Esel als Beschitzer mit ten Schutzmalnahmen verlangt. Gerne
werden. Als Leitermaterial sollte hier- auf die Weide gestellt. Diese sollen die helfen wir lhnen dabei und stellen Ihnen
fr eine kontrastreiche Litze mit hoher Hinweis: Sollte der bestehende, stromlose Wolfe mit ihrem lauten Geschrei und ih- dafur Ihr ganz individuelles Angebot
Leitfahigkeit gewahlt werden (Kupfer- Zaun sowohl zu niedrig sein, als auch rem grof3en Gebiss vertreiben. Sollte der zusammen!
Litze weilR-schwarz Art.-Nr.: 42450). keinen Unterwuhlschutz bieten, ist der Esel selbst vom Wolf angegriffen werden,
Die weil3-schwarze Litze wird vom Wolf Aufbau eines Wolfsnetzes zu empfehlen! geht man davon aus, dass dieser den

15
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9 Notfall-Sets zur Wolfsabwehr fiir Schafhalter 500 m (Art.-Nr.: 46460) ! Wir empfehlen zum schnellen Schutz vor Wolfsrissen: www.weidezaun.info

Weidezaun.info bietet Ihnen verschiedene Elektrozaun-Notfall-Wolfssets fuir den schnel-
len und zuverlassigen Herdenschutz bei vorhandenen Zaunanlagen. Unsere Elektrozaun-
Notfall-Wolfssets sind je nach zu schiitzender Tierart mit allen nétigen Zaun-Komponenten
ausgestattet, um lhre Tiere zuverldssig vor dem Wolf zu schitzen.

Energie-Set
1. 1x  VOSS.farming ,SIRUS 8" - 12-V-Weidezaungerat 43805
VOSS.farming Metall-Tragekasten fir 12-V-Akkugerate
2 X inki. Anti-Diebstahlpfahl a8t
3. 2x  12V/120 Ah VOSS.farming Spezialakku fur Weidezaungerate 34462
14 [ 16 Ii . e 4. 2x 6l Batteriesaure 34467
| - L - 5 1x Batterieladegerat fur 12-V-Akku 34463
T T 1T 11 6. 3x  VOSS.farming Spezialerdstab - Rundprofil fir mobilen Einsatz 75cm 44375
) I 7. 3x 3 m Erdanschluss-/Erdpfahlverbindungskabel 33615
0%:— £ 8. 1x  3mVOSS.farming Zaunzuleitungskabel Zaunanschlusskabel 33614
| A -
4 ‘ [ 9. 5x  Warnschild ,,VORSICHT ELEKTROZAUN" 44736
b 1 70.  1x  VOSS.farming Zaunprifer Digital 44876
Mobile Netze fur Schafe / Ziegen, 500 m
13 19

50 m VOSS.farming farmNET

. - . L 90 cm (29192) oder 108 cm (29312) oder 120 cm (27280)
. i 72 30x VOSS.farming Hering 27233

13, 20x VOSS.farming Abspannset fur Weidezaunnetze (inkl. Heringen) 27333
8 Set fur bestehende, feste Zdune 500 m (1- oder 2-reihig)
i na 14.  120x VOSS.farming ECO Weidezaunpfahl 70 cm, weif3 44445
’ J 15, 20x VOSS.farming Eckisolator ,SUPER", 8 mm StUtze, extra stabil 44812
76.  10x VOSS.farming Z-Profil-Metallpfahl, 100 cm 42220
" 20 17. 1x  VOSS.farming universelle Einschlaghulse 42227
78.  20x Eckisolator ,SUPER M6" - mit metrischem Gewinde 44813
79.  50x Langstiel-Ringisolator, 220 mm 44329.10
20. 1x 1000 m Weidezaun Litze - 1x 0,25 Kupfer + 8x 0,2 Niro, weil3-rot 44800
21. 3x VOSS.farming Verbindungskabel mit 3x Herzklemme, 40 cm 43220

22, 5x  VOSS.farming Elektrozaun Verbinder fiir Litze, 3 mm NIRO-EDELSTAHL ~ 44684
23, 1x  Weidezaunhaspel auf Gestell ,Max TURN 2000“ 44238

16 17



9 Herdenschutz fiir Pferde, Kithe und Gatterwild

stromfiihrendes Verbindungskabel I I

So sind |hre Rinder und
Pferde sicher

Gebaren Kihe ihre Kélber und Stuten
ihre Fohlen auf einer Weide, werden

sie fir Raubtiere wie Flichse und Wélfe
interessant. Das liegt besonders an der
Nachgeburt, deren blutiger Geruch die
Raubtiere anlockt. Aus diesem Grund
fressen Wildtiere wie Reh- und Hirschku-
he die Nachgeburt auf - Stuten und Kihe
machen das jedoch nur sehr selten.
Damit die Mutter ihr Kalb oder ihr Fohlen
jederzeit verteidigen kann, muss die
Weide so gut geschutzt sein, dass die
Neugeborenen nicht von der Koppel ent-
weichen kdnnen. Besonders in Regionen,
die bereits zu Wolfsgebieten erklart wur-
den, ist ein wolfssicherer Zaun fiir Rinder
und Pferde wichtig. Hierfir werden
Weidezaunbander oder -litzen in 20, 40,
60, 90, 120 cm Bodenabstand, bei einer
Zaunspannung von 4.000 bis 5.000 Volt
empfohlen. Besonders wahrend der
Abkalbzeit sind diese Herdenschutz-
MaRnahmen sehr wichtig.

Elektronetztiir

- HXW

So ist Gatterwild sicher

Wildschutzzdune sollten Gber eine Héhe
von 1,80 m bis 2 m verfligen. Damit ihr
Wildschutzzaun wolfssicher wird, emp-
fehlen wir folgende zusatzliche Schutz-
vorkehrungen:

Am einfachsten lasst sich der Unterwihl-
schutz mit einem 20 cm Gber den

Boden gespannten Elektrodraht
herstellen. Als Leitermaterial sollte
hierfir eine kontrastreiche Litze

mit hoher Leitfahigkeit gewahlt

werden (siehe Abbildung Seite 14).

Bei Knotengeflechtzdunen, die mit
Metallpfahlen aufgestellt werden,

oder Stabmattenzaunen empfehlen

wir Ringisolatoren mit metrischem
Gewinde und Universalhalterung oder
Rohrschellen (Langstielsolator Art.-Nr.
44372, Universal Halterung Art.-Nr.
46150, Platte fir Universal Halterung Art.-
Nr. 46151, Rohr-Pfahlbefestigung Art.-Nr.

44335 oder 45611).

Elektronetz
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9 Unsere Experten empfehlen

Mit unserer Elektronetztir* (27402 oder
27407) kdnnen Sie sich einfach einen
Durchgang in lhr Wolfsnetz verschaffen,
ohne den Zaun stromlos zu schalten oder
das Elektronetz zu versetzen.

* eingetragenes Schutzrecht

www.weidezaun.info

?nagcfieuw-&dmn&m
048647 8068-335

Unsere Fachberatung hilft lhnen gern wochentags von 8 -17 Uhr.

Bildnachweise: Seite 1 - zizar, shutterstock.com. Seite 2/3 - Holly
Kuchera, shutterstock.com. Seite 4 - Greg Toope, shutterstock.com.
Seite 5 - Chris Alcock, shutterstock.com. Seite 19 - Tom Tomczyk,
Weidezaun.info. Alle weiteren Produktfotos und Grafiken von
Weidezaun.info



Online-Shopping rund
um die Uhr:

www.weidezaun.info

Registrieren Sie sich fir unseren
Newsletter und profitieren Sie

von unseren Angeboten | & T
und Aktionen!

»sehr gut”
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